
Maschine / Werkzeuge vorhanden:  

Maschinenhersteller: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Spindeln: Anzahl: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Achsabstand: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Einschränkungen in Durchmesser / Länge:

Kühlmittel: Zentral durch die Spindel:        

Ihre Anschrift:

Firma

Name, Vorname

Straße, Hausnummer  

PLZ, Ort  

E-Mail  

Maschine / Werkzeug in Planung: 

Typ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      Serien Nr. : . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Horizontal:        Vertikal: 

max. Ø: mm        max. Länge: mm

Extern:          Druck: bar  

Maschinenaufnahme / Größe: . . . . . . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . . ( z.B. HSK-A63, Capto C4, ABS50 )

Werkzeugaufnahme / Größe: . . . . . . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . . . ( z.B. HSK-A63, Capto C4, ABS50 )

Achsversatz: mm

Max. Drehmoment: Nm

Länge Bohrstange: mm

Gewicht Bohrstange:  kg

Achsparallele Pendelung: mm

Winkelpendelung erforderlich? Grad

Längen / Durchmessertoleranz: mm

Radialspiel zulässig? Ja Nein

Positionsgenauigkeit Maschinenaufnahme zu Werkzeugaufnahme: Grad

Wird die Bohrstange während der Bearbeitung ständig geführt? Ja Nein

Bemerkungen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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an: Herrn Uwe Leister, E-Mail: uleister@bilz.de 

oder FAX: 0711 34801- 88

BILZ Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG 
Vogelsangstraße 8 | DE-73760 Ostfildern | www.bilz.de

Fragebogen Pendelhalter für Bohrstangen 



Your Address:

Company

Name, first name

Street No.

Post code, City 

E-mail  

Machine / tools available:  

Machine tool builder: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Spindles: number: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Center distance: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Limitation in diameter / length:

Coolant supply: central through the spindle:        

machine / tools project: 

type: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      serial-no: . . . . . . . . . . . . . . . . . .

horizontal:        Vertikal: 

max. Ø: mm        max. length: mm

extern:          coolant pressure: bar / psi  

Machine location / size: . . . . . . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . . ( example HSK-A63, Capto C4, ABS50 )

Tool location / size: . . . . . . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . . ( example HSK-A63, Capto C4, ABS50 )

Offset / misalignment: mm

Max. torque transmission: Nm

Length of boring bar: mm

Weight of boring bar:  kg

Parallel float required: mm

Radial play allowed? Yes No

Angular float required: degree

Positioning tolerance between spindle site and tool site: mm

Tolerances for diameter / length? degree

Will the boring bar be guided all the time during operation? Yes No

Notes: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Member of the LEITZ Group

To: Mr. Uwe Leister, e-mail: uleister@bilz.de 

or fax: 0711 34801- 88

BILZ Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG 
Vogelsangstraße 8 | DE-73760 Ostfildern | www.bilz.de

Questionairy floating holders for boring bars 
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