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Anfrage 
Sonderschrumpffutter

BILZ Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG | Vogelsangstraße 8 | DE 73760 Ostfildern 
Telefon +49 (0) 711 34801-0 | vertrieb@bilz.de | www.bilz.de 

Weiterentwicklung; Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts  
bleiben vorbehalten. Eventuelle Druckfehler oder zwischenzeitliche 
Änderungen aller Art berechtigen nicht zu Ansprüchen.

D1: A: L3: D2: D3: L1: N: G:

Masch. Aufnahme: 

Kühlmittelart: 

Kühlmitteldruck Max.: 

Kühlmittelaustritt: 

Wuchtbohrung: 

Aussengeometrie: 

Schaftdurchmesser: 

Max. Einschrumftiefe: 

Einstellschraube 

Längennachstellung: 

Vorweite: 

Datenträger: 

Wuchtgüte*: 

Stückzahl: 

Firma: 

Straße / Nr.:

PLZ / Ort: 

Anmerkungen:

Ansprechpartner: 

Tel.:

E-Mail:

*Die Futter sind werkseitig feingewuchtet mit G2,5 bei 25.000 U/min, bei Futtern mit Masse > = 1kg, bzw. bei Futtern mit Masse < 1 kg mit Restunwucht < 1g mm
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